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réSEaU commErcIal

FICHE TECHnIQUE KIMICLEAn
KIMICLEAN est un fluide de nettoyage hautement concentré avec un pH neutre destiné à éliminer les dépôts de 
métaux et de calcaires de vos installations.
KIMICLEAN est particulièrement efficace pour éliminer la rouille, les dépôts de calcaires et de sédiments. Il peut être 
utilisé en amont de la mise en service des systèmes de réfrigération neufs et existants, afin d’optimiser le transfert 
calorifique.
Taux de dilution conseillé 1%.

Stockage : durée de conservation conseillée de 365 jours 
conditionnements : Pack 10 x 1 L, bidons 10 L et 25 L

les plus produit :
• pH neutre et sans danger
• Compatible avec la plupart des métaux courants
• Utilisable préalablement à la mise en service des systèmes neufs et existants
• Réduction de la consommation énergétique  

et de la corrosion
• Facilité de traitement

ProPrIétéS PhySIquES du ProduIt
 Propriété Méthode d’essai Unité Valeur

 Aspect Visuelle S/O Marron clair

Point d’ébullition @ 1013 mbar ASTM D1120-11 °C 151

Conductivité @ 25°C (33 % volume en eau) ASTM D1125 μS / cm 977

Densité @ 20°C ASTM D7042-11 g/cm3 1.0583

Viscosité dynamique @ 20°C ASTM D7042-11 mPa s 45.79

Point d’éclair (CoC) AS TM D92 °C 125

Viscosité cinématique @ 20°C ASTM D7042-11 mm2/s 43.27

Point d’écoulement IP15 °C <-25

pH @ 20°C (33 % volume en eau) ASTM E70-07 pH 8.2-9.6

Indice de réfraction @ 20°C ASTM 1747-09 1.435

Tension superficielle @ 20°C  
(33 % volume en eau)

ASTM D1331 mN rn 47

Classe de pollution des eaux VVGK 1


